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Nº PARTE FOTOGRAFÍAS NOTAS

1. Manguera de extracción de humos recta de cuatro secciones con 
tres articulaciones.
2. Longitud de las secciones: la primera de 250 mm, seguida 

de 430 mm, luego 450 mm y finalmente 550 mm.
3. Compatible con la abrazadera de banco.

1. Manguera de extracción de humos recta de tres secciones con dos 
articulaciones.
2. Longitud de las secciones: la primera de 250 mm, seguida de 450 

mm y 380 mm.
3. Compatible con el orificio de absorción redondo KHRR105-50.
Compatible con la abrazadera de banco.

1. Abrazadera de banco para manguera de extracción de 
humos, compatible con la manguera de aire direccional de ф75 
mm mencionada anteriormente.
2. Conexión inferior para manguera flexible de ф75 mm.

1. Abrazadera de banco para manguera de extracción de humos, 
compatible con la manguera de humos de ф50 mm mencionada 
anteriormente.
2. Conexión inferior para manguera flexible de ф75 mm.

1. Abrazadera de banco para manguera de extracción de humos, 
compatible con manguera de humos de ф50 mm.

2. Conexión inferior para manguera flexible de ф50 mm.

1. Cuando la mesa está perforada, instale KCD75-75 y conéctelo a la 
manguera de extracción de humos de ф75 mm.
2. Conexión inferior para manguera flexible de ф75 mm.

1. Cuando la mesa está perforada, conexión superior a manguera 
de extracción de humos de ф50 mm.
2. Conexión inferior para manguera flexible de ф50 mm.

1. La longitud total es de 1 m.
2. Un extremo se conecta a la unidad principal.
3. El otro extremo se conecta a la abrazadera de banco o a la cubierta 
de absorción de ф75 mm.

1. La longitud total es de 1 m.
2. Un extremo se conecta a la unidad principal.
3. El otro extremo se conecta a la abrazadera de banco o a la 
cubierta de absorción de ф50 mm.
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Nº PARTE FOTOGRAFÍAS NOTAS

1. Orificio de absorción 
redondo
2. Seguro ESD
3. Resistente al calor
1. Orificio de absorción 
redondo
2. Seguro ESD
3. Resistente al calor

1. Cubierta de absorción cuadrada
2. Resistente al calor (acero inoxidable)
3. Dimensiones: 150 × 150 × 100 (H) mm

1. Cubierta de absorción cuadrada
2. Resistente al calor (acero inoxidable)
3. Dimensiones: 180 × 180 × 100 (H) mm

1. Cubierta de absorción cuadrada
2. Transparente (cubierta de acrílico)
3. Dimensiones: 200 × 200 × 100 mm (H)

1. Cubierta de absorción cuadrada
2. Transparente (cubierta de acrílico)

3. Dimensiones: 250 × 220 × 150 mm (H)

1. Manguera de aire direccional, 80 cm de longitud, 75 mm de 
diámetro.
2. Compatible con la abrazadera de banco.

1. Manguera de aire direccional, 150 cm de longitud, 75 mm de 
diámetro.
2. Se conecta directamente a la unidad principal, el 

orificio de absorción puede conectarse al KHRR125-75.

1. Manguera de aire direccional circular, 80 cm de 
longitud, 50 mm de diámetro.

2. Compatible con la abrazadera de banco.

1. Manguera de aire direccional, 80 cm de longitud, 50 mm de 
diámetro.
2. Compatible con la abrazadera de banco.

1. Manguera de aire direccional, 120 cm de longitud, 50 mm de 
diámetro.
2. Se conecta directamente a la unidad principal, el orificio de 

absorción puede conectarse al KHRR105-50.

4. Orificio de absorción de ф105 
mm
5. Compatible con manguera de 
humo de ф50 mm

4. Orificio de absorción de ф125 
mm
5. Compatible con manguera de 
humo de ф75 mm

Accesorios 


